
ΡΥΘΜΙΣΗ TENDA ΩΣ REPEATER 
 

 

• Συνδέουμε με καλώδιο δικτύου από μία θέση “LAN” του 

ΡΟΥΤΕΡ μας στη θέση WAN του TENDA. Συνδέουμε και τον 

υπολογιστή μας με ένα δεύτερο καλώδιο δικτύου σε 

οποιαδήποτε θέση (1,2 ή 3) του TENDA.  

 

• Στον υπολογιστή πληκτρολογούμε τη διεύθυνση “192.168.0.1” 

στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούμε (π.χ. Google 

Chrome).  

 

 

• Στην σελίδα που θα ανοίξει, στο εικονίδιο που θα δούμε, 

επιλέγουμε “Dynamic IP” και στη θέση “WIFI PASSWORD” 

βάζουμε έναν κωδικό της επιλογής μας. Πατάμε “OK”.  

 

• Στην αριστερή στήλη επιλέγουμε “Wireless Repeating”.  

 

 

• Στο επόμενο εικονίδιο επιλέγουμε “Universal Repeater” ή 

“WISP”.  

 

• Εμφανίζεται μία λίστα με τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.  

 

 

• Επιλέγουμε το επιθυμητό δίκτυο, πληκτρολογούμε τον κωδικό 

του και πατάμε “OK”.  Το TENDA θα κάνει επανεκκίνηση. 

 

• Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του TENDA.  

 

 

• Βγάζουμε τα καλώδια και τοποθετούμε το TENDA στο σημείο που 

θέλουμε. 


